Der Start- / Stoppvorgang:
Zahl der Ladepunkte:
Stecker Dose:
Anschlusswerte:
Vermdgen pro Ladepunkt:
Protokol:

Positionierung:
Kommunikation:

Material Gehduse:
Standard Farbe:
Verarbeitung:

GroBe Gehause (HxDxB):
Gewicht:

Normen:

Die Wasserdicht Klasse:

Vandalismus sensible:
Fundierungssystem(Option):

Garantie:

(Optional:Garantie Plus Plan + 4 Jahren)

Geschieht durch eine Ladekarte

2

Tvpe 2

Von 1x16A bis 3x63A.

0 bis zu 22 Kw

Mode 3

GPS

UMTS/GSM Modem/Kontroller mit RFID Leser
Stahl 5 mm

RAL 6018 und RAL 9016

Anti Korrosion und Pulverbeschichtung
1400mm x 240mm x 200mm

56 Ka

NEN1010/EU/35-IEC: 61851-1

VDE-AR-E 2623-2-2

IP54

IK10

Komplett mit Mantelhiilse und Zug-Entlastung
Standard 1 Jahr
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Ladesaule Duo
Type: SLA K

Diese Auto-Ladestation auf Starkstrom verfiigt iiber
kommunizierende Technik und ist speziell fiir 6ffentliche und
Vandalismus sensible Bereiche konzipiert. Gefertigt aus 4 mm Stahl.

Ausgestattet mit 2 Steckdosen.

Smart Charging

Ermdglicht intelligente Aufladung von Elektrofahrzeugen und ist fir alle

zuganglich. Smart Charging bedeutet, dass ,smart" mit der verfiigbaren
Netzkapazitdt umgegangen wird. Die Ladekapazitat wird immer maximal
unter den Ladestationen, die im Einsatz sind, verteilt.
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