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KonĮguration eines SIEMENS PAC2200 für den Einsatz mit einer Connect-Box 

Diese KonĮgurationsanleitung beinhaltet nicht die vollständige KonĮguration des Gerätes. Die oĩzielle 

Anleitung kann aus dem Siemens Portal heruntergeladen werden. 

 

I. Übersicht 

Das folgende Bild zeigt eine Übersicht des Gerätes und die Funktionstasten. Der Meter ist ab Werk in 

der Sprache Englisch eingestellt. 

 

II. Einstellung des Spulen-Verhältnis für den Strom 

Der Meter ist per Default auf DHCP eingestellt und muss für eine stabile Verbindung zu der Connect-

Box auf eine statische IP-Adresse umkonĮguriert werden. 

1. Über die Taste F4 gelangen Sie in die Main-Menü «Voltage Vph-n – 1.0». 
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2. Mit der Taste F2, wechseln Sie zum Main-Menü «SETTINGS – 30.0» und bestätigen Sie es mit 

der Taste F4. 

 

 

3. Mit den Tasten F3 & F4 wechseln Sie zum Menü «BASIC PARAMETERS – Nr.: 33.0» und wählen 

Sie danach das Menü «CURRENT INPUTS – 33.2» aus. 

 

 

4. Stellen Sie mit F2, F3 & F4 die Werte für CT-PRIMARY und CT-SECONDARY ein. 

 

5. Mit Hilfe der Taste F1 können Sie die einzelnen Menüs wieder verlassen. 



 

  5 

 
partino.ch 11.01.2026 Floatbridge_KonĮguration SIEMENS PAC2200.docx 

III. Einstellung der Netzwerk-Parameter 

Der Meter ist per Default auf DHCP eingestellt und muss für eine Verbindung zu der Connect-Box auf 

eine statische IP-Adresse umkonĮguriert werden. 

1. Über die Taste F4 gelangen Sie in die Main-Menü «Voltage Vph-n – 1.0» 

 

 

2. Mit den Tasten F3 & F4 wechseln Sie zum Menü «COMMUNICATION – 36.0» und wählen Sie 

danach das Menü «MODBUS TCP – 36.1» aus. 

 

 

3. Der DHCP-Mode muss deaktiviert werden. «Aktivierung mit F4 entfernen» 
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4. Die IP-Adresse, das Subnetz und ggfs. das Gateway müssen mit den Tasten F2, F3 und F4 

eingestellt und gespeichert werden. Siehe Beispiel. 

 

 

5. Die restlichen Parameter bleiben unverändert. 

6. Mit Hilfe der Taste F1 können Sie die einzelnen Menüs wieder verlassen.   
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